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1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej — piondw i poziomow z
budowlanego: podigczeniem kottow i kuchenek gazowych

Adres i kategoria obiektu Plac Jana Pawta II 15, 78-230 Karlino, kategoria obiektu budowlanego -
budowlanego: XIII

Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid. Karlino-Miasto, obr. Karlino 0005, dz. nr 155

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Plac Jana Pawita II 15

Imie i nazwisko, adres & entlibie

nwestora: Ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
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I. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest instalacja gazowa na potrzeby budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, stanowigcego kategorie obiektu budowlanego -XIII- pozostate budynki
mieszkalne. Przy ul. Plac Jana Pawta II 15, 78-230 Karlino, dz. nr 155, gm. Karlino, obreb Karlino
0005.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia gazu od wiszacej
szafki gazowej z uktadem redukcyjnym do gazomierzy zlokalizowanych na klatce schodowej i w
wiszacej szafce gazowej na Scianie budynku i kolejno do lokali objetych opracowaniem. Szczegétowe
informacje na temat instalacji znajduja sie w projekcie technicznym.

Budynek zostat zakwalifikowany do strefy pozarowej zagrozenia ludzi ZL IV, poniewaz jest
budynkiem niskim oraz nie ma koniecznosci montazu systemu detekcji gazu -nie jest wymagane
uzgodnienie projektu w zakresie ochrony ppoz.

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Zaprojektowana instalacja gazowa od kurka gtdwnego do budynku, nie bedzie oddziatywata
na dziatki sasiednie. Instalacja w catosci znajduje sie na dziatce objetej opracowaniem, wg Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 1333). Analiza obszaru obejmowata Dziat IV roz. 7 ,Instalacja na
paliwo gazowe” Dz. U. z dnia 16.09.2020r poz. 1608 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.01 Wentylacja klatki schodowej

Projektuje sie nawiew:
Dla klatki schodowei:

e za pomocg kratki nawiewnej o powierzchni min. 200cm? umieszczonej w $cianie zewnetrznej, przy
wejsciu do klatki schodowej w odlegtoéci max 30cm nad poziomem posadzki.

Projektuje sie wywiew:

Dla klatki schodowej:

e za pomocy kratki wentylacyjnej wywiewnej o wymiarach 14x21, znajdujacej sie na ostatnim
pietrze potpietra, w najwyzszym punkcie $ciany zewnetrznej- przy wejsciu na strych.

3.02 Instalacje gazowe
Dobdr i lokalizacja kotta gazowego dwufunkcyjnego

Projektuje sig dla lokali mieszkalnych kotly gazowe dwufunkcyjne c.o. i c.w.u 0 mocy 24, 21 kW.
Nalezy dla wszystkich lokali zamontowa¢ kotty z zamknigta komorg spalania, np. typu De Dietrich
Home o mocy do 24 — 21 kW - posiadajacy dopuszczenie producenta do spalania gazem GZ35.

W przypadku montazu kotta na Scianie kominowej, nalezy powiesi¢ go na stelazu przymocowanym
bezposrednio do stropu i posadzki. Kociot nie moze wisie¢ nad zlewem, wanng — z zaznaczeniem ze
jest to réwniez urzadzenie elektryczne.

Lokalizacje kottow gazowych przedstawiono na rzutach pomieszczen dla wszystkich mieszkan.
Minimalna kubatura pomieszczen:

- 6,5 m* dla pomieszczen w ktérych jest zamontowany piec z zamknieta komora spalania

Pomieszczenia kuchenek gazowych
Kuchenki gazowe 4-palnikowe w mieszkaniach, w ktdrych projektowane sg kuchenki, ustawione beda

w kuchni. Jezeli zasilane sa gazem propan-butan to
W celu przystosowania do zasilania gazem ziemnym GZ-35 konieczne jest wymienienie w

niej dysz gazowych.
UWAGA:

W momencie poditgczenia gazu ziemnego w budynku zabrania sie uzywania gazu butlowego propan —

butan,

Wentylacja pomieszczenia kotla

¢ dla mieszkan z instalacia kotta w kuchni




nawiew otwor nawiewny w $cianie zewnetrznej budynku w dolnej czesci o pow. min. 200cm?, na
wysokosci max 30 cm nad posadzkg lub — dla kottdw z zamknietg komora spalania mozna odstapi¢ od
wykonania nawiewu przez $ciane zewnetrzng z zastgpieniem nawiewu, nawiewnikami okiennymi.
wywiew kanat wentylacyjny wyprowadzonym przez strop budynku, ponad dach budynku o
wymiarach 14x14 cm z kratkg wentylacyjna 14x21cm w pomieszczeniu kotta lub poprzez
projektowany, ocieplony przewod wentylacyjny, wyprowadzony przez éciane lub strop ponad dach o
dtugosci zapewniajacej wywiew powietrza z pomieszczenia.

e dla mieszkan z instalacja kotta w tazience
nawiew otwor nawiewny w dolnej czesci drzwi wejsciowych do tazienki o pow. min. 200cm?, na
wysokosci max 30 cm nad posadzka
wywiew kanal wentylacyjny wyprowadzonym przez strop budynku, ponad dach budynku o
wymiarach 14x14 cm z kratka wentylacyjng 14x21cm w pomieszczeniu kotta

ZALECENIA

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen w pomieszczeniach gdzie zamontowane s
urzadzenia gazowe i zamontowane sg szczelne okna plastikowe nalezy zamontowaé na ramach
okiennych nawiewniki higrosterowane.

Zuzycie gazu — dobdér gazomierza

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowac dla kazdego z mieszkan:

- gazomierz miechowy G-6, ,METRIX" zamontowany w szafce gazowej na konsoli przytaczeniowej
na klatce schodowej lub w wiszacej szafce gazowej na zewnetrznej Scianie budynku
Maksymalne zuzycie gazu GZ-35 w mieszkaniu dla potrzeb co i bytowo-gospodarczych wyniesie:

kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kW 3,50 m3/h
Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa 1,20 m¥/h
razem 4,7 m3/h

Do redukcji gazu w budynku mieszkalnym na przytaczu projektuje sie reduktor — dobrany przez GE.N
GAZ. ENERGIA Sp. z 0.0. wg odrebnego opracowania

Prowadzenie przewodoéw instalacji wewnetrznych

Wewnetrzne instalacje gazowe do mieszkan poprowadzone beda od gazomierzy
zlokalizowanych w szafkach gazowych na klatce schodowej. W zaleznosci od lokalizacji lokalu,
instalacja prowadzona jest:

e dla lokali 2-7 z klatki schodowej nastepnie przez korytarz do kuchni lub fazienki, do miejsca
gdzie projektuje si¢ zamontowanie kotta gazowego oraz do miejsca gdzie projektuje sie
zamontowanie kuchenki gazowej

e dla lokalu nr 1 od klatki schodowej przez elewacje, klatke schodowg do kuchni gdzie
instalacja zasila¢ bedzie kociot gazowy i kuchnie gazowa

W miejscach, w ktérych instalacja przechodzi przez Sciany i strop zastosowac tuleje ochronne.
Sposob prowadzenia przewodéw przedstawiono w czesci graficznej — rzut parteru, I pietra, II pietra,
poddasza, aksonometria instalacji gazowej, fragment elewacji.

Odprowadzenie spalin

Urzadzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatow spalinowych tak, aby taczna diugod¢ rur
spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem powinien mie¢ diugos¢ co
najmniej 22cm. Odcinek poziomy utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku urzadzenia. Rura spalinowa
powinna mieC staty przekrdj i fagodne tuki. Ewentualne faczenie odcinkéw nalezy przeprowadzaé przez
naktadanie na siebie jednej rury na drugg w kierunku przeciwnym do ciggu.

Projektuje sie dla mieszkan nr 1, 3, 4, 5a odprowadzenie spalin z kotta gazowego czopuchem
koncentrycznym Dn80/125 do przewodu kominowego w ktérym nalezy zainstalowaé wktad powietrzno
- spalinowy ze stali kwasoodpornej DN 80/125.

Projektuje sie dla mieszkan nr 5, 6, 7 odprowadzenie spalin z kotta gazowego ocieplonym czopuchem
koncentrycznym Dn80/125 wyprowadzonym przez strop ponad dach budynku ponad $ciane budynku
sgsiedniego.



Dla kottow z zamkniety komora spalania projektuje sie przewody powietrzno — spalinowe —
wprowadzone do komina.

Komin do odprowadzenia spalin nalezy zakonczy¢ w dolnej czesci miska kondensatu oraz rurka Dni5
z zaworem odcinajacym dla odprowadzenia skroplin.

3.03 Prowadzenie przewoddow pionu gazoweqgo

Pion gazowy poprowadzony jest od szafki z reduktorem i zaworem gtéwnym, zlokalizowanej
na Scianie zewnetrznej budynku. Instalacja zasila¢ bedzie jeden gazomierze w projektowanej szafce
gazowej 600x600x250 na zewnetrznej Scianie budynku dla lokalu mieszkalnego nr 1. Dalej instalacja
zostanie wprowadzona do klatki schodowej, gdzie zasila¢ bedzie gazomierze dla pozostatych mieszkan.
Projektuje sie wykonanie podejs¢ do 6 gazomierzy zlokalizowanych klatce schodowej na pdipietrach.
W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez Sciany i strop zastosowac tuleje ochronne.

Sposob prowadzenia przewodéw w czesci graficznej - aksonometria instalacji gazowej.

W trakcie montazu instalacji szczegdlnie na klatce schodowej nalezy zbadad i
zlokalizowac istniejace przewody elektryczne a w razie kolizji z o$wietleniem nalezy
przetozy¢ gniazda wraz z kloszami oraz wiaczniki z dzwonkéw do lokali, szafki
telekomunikacyjne i szafke energetyczna.

3.04 Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje - pion gazowy projektuje sie z rur stalowych czarnych laczonych przez
spawanie. Dobdr srednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie gazu.
Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie pomieszczen rys. nr 1-5. Warunki
wykonania i odbioru — jak dla instalacji wewnetrznych.

3. Proéby odbioru instalacji gazowych

Prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej w obecnosci

Dystrybutora gazu, przed pomalowaniem i przykryciem przewodow.

Udzial przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci

wykonania przytgczenia z wydanymi warunkami przylgczenia oraz sprawdzenie prawidtowosci

wykonania i usytuowania wezta gazomierzowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotow badania

sprawnoéci kanatow spalinowych i wentylacyjnych.

Proba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw sprezonym powietrzem pod cisnieniem 50kPa

przez 30minut. Do wykonania prob szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazow palnych. W

przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla

ktorych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonaé pod ci$nieniem

100kPa.

Do odbioru nalezy przedstawic:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupeinieniami dokonanymi
w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawczg,

- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,

- o$wiadczenie kierownika budowy

- protokot wykonania préb szczelnosci instalacii,

- protokot kontroli przewoddéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktére wymagajg
takiego odprowadzenia,

4. Informacja o Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Nalezy kierowac¢ sie przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji gazowych.

5. UWAGI KONCOWE

1) Zakres prac wykonac zgodnie z P.B.

2) Montaz urzadzen gazowych wykonaé zgodnie z DTR

3) Wykonawca zgtosi do odbioru instalacje gazowa wraz z przyborami do Dystrybutora gazu
4) Do odbioru nalezy przedstawic:



- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,

- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe, zgtoszenie niewniesienia sprzeciwu
przez Starostwo Powiatowe

- protokét wykonania prob szczelnosci instalacii,

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technicznymi
i prawem budowlanym

- protokot kontroli przewoddw odprowadzajgcych spaliny z urzadzer gazowych, ktdre wymagaja
takiego odprowadzenia,

5) W obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona prébe szczelnosci catej
instalacji gazowej wraz z przyborami z ktdrej zostanie sporzadzony protokét préby szczelnoéci. Proba
szczelnosci polega na napetnianiu przewodow sprezonym powietrzem pod ciénieniem 50kPa przez
30minut. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktdrych
nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod ciénieniem 100kPa.

6) Wykonawca instalacji gazowej zobowigzany jest wyprébowaé montowane przybory gazowe,
wyregulowac spalanie i pouczy¢ odbiorce o ich uzytkowaniu.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci z wynikiem pozytywnym, stalowg instalacje gazowa nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg

7) Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢ osobie lub zaktadowi posiadajgcemu uprawnienia
energetyczne.

8) Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i érodowiska.

9) Prowadzone prace nie wchodzg w szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa
w art.21 aust.2 pkt.1-10 ustawy /zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r/ i nie jest wymagane sporzadzenie planu "BIOZ”.

j) Opracowata:
/

mgr inz. Agnieszg Przezwicka-Litwin

II. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rys. nr 0 — Plan sytuacyjno - wysokosciowy
Rys. nr 1 — Rzut pomieszczen- parter

Rys. nr 2 — Rzut pomieszczen- I pietro
Rys. nr 3 — Rzut pomieszczen- II pietro

Rys. nr 4 — Fragment elewacji budynku




2) ZALACZNIKI FORMALNE

Spis zawartosci zatagcznikow formalnych
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Koszalin, 27-04-2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. ze zmianami, zgodnie z art. 34, punkt 3d, podpunkt 3)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego przy ul.
Plac Jana Pawla II 15 w miejscowosci Karlino, dz. nr 155, obr. 0005, gm. Karlino

zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektowal:

mgr inz. Agnieszka
Przezwicka-Litwin
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* BUBOWNICTWA
OKREGOWA KOMiSIA KWALIFIKACYJNA

Sygn. aki ZAP.0KK-7131,7132s2/05 Szczecin, dnia 10 czerwea 20057,

DECYZJIA ,
Na podstawie ant. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 132, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekss
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. ] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941, w sprawie samodzielnych
funkcii technicznych w budowaictwie

(Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), W zwigzku z arl.
104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Pani Agnieszce BRZUSZEK o oa o
mgr inz. o kienumku inzynieria frodowiska” A ZGODNOSC
ur. dnia 16 lipca 19751, wm. Ziotow 2 ORYGINALEM

mgrinz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0051/PWOS/05 @\ 1

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjaloosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych j kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budowniciwa w Szczecinie na podsiawie protokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz
Z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodows oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminn -
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnodc insialacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Szezegblowy zakses uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.

Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do

centrainego rejestru Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czdonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Buvdownictwa w Warszawie, za pofredniciwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ( )

Otrzymmia: Skiad orzekajacy OKK: @u%

1. Pani Agnieszka Brzuszek 1. Stapislaw Kamifiski ..\l
ul. Malopolska 1B/4
75-016 Koszalin (s O

2. Okrggowa Rada 1zby %] 4

3.GIowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. Krzysztof Motylak /7

3. lrena Zywuszko
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Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz, TOMASZOWI TADEUSZOW! LITWINOWI
ur. dnia 21 pazdziemika 1972 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ZA ZGODNOS SC

Nr ewid. ZAP/0I154/POOS/O7 Z ORYGINAY. EM
mgr inZ. Agnieszka Bizezwicka-Litwin
DO P’R()JEKTOWA,NIA (\\/ij
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej w zakiresie sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UCZASADNIENIE

Wowagzha v unwreledinenion w catose sadania stromy. na podstaanie art 107 § 4 Kopaae odstepuje sio od
uzasudnicnia dees . Zakres nadanyeh uprawnien lmdmvlnmch wikazano na odwrocic deevzji.

Pouczenie
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Koszalin, dnia 27-04-2021r.

OPINIA DO’CEL(’)W PROJEKTOWYCH DOTYCZACA ODPROWADZENIA SPALIN Z
URZADZEN GAZOWYCH - KOCIOL GAZOWY DWUFUNKCYJNY I WENTYLACJA

Dla istniejgcego budynku zlokalizowanego w m. Karlino, przy ul. Plac Jana Pawla II 15, dz. nr 155.
Inwestorem jest Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Plac Jana Pawla II15. Sporzadzona
przez posiadajacego wymagane uprawnienia do kierowania i kontrolowaniaw zakresie instalacyjno —
inzynieryjnym oraz projektowania w specjalno$ci instalacyjnej mgr inz. Agnieszka Przezwicka-
Litwin w celu ustalenia prawidlowego polaczenia kotla gazowego:

Dla lokalu mieszkalnego nr 1

Kociol gazowy nalezy podlaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego, komin nr 11 w kuchni.
Podlaczenie nalezy wykona¢ za pomocg czopucha oraz wkladu kominowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach budynku.

- nawiew — przy kotle z zamknigta komora spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z
zewnatrz — funkcje spelnia przewod powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dzialania wentylacji
zaleca si¢ wykonanie dodatkowo nawiewu jako nawiewniki okienne.

-wywiew kuchmia - projektowanym, ocieplonym kanatem wentylacyjnym DN150/200,
wyprowadzonym przez sciang ponad dach budynku o dilugosci zapewniajacej wywiew. W
pomieszczeniu kotla nalezy zamontowa¢ kratke wywiewna o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm
pod stropem.

Dla lokalu mieszkalnego nr 2
Brak mozliwosci zaprojektowania instalacji gazowe;j.

Dla lokalu mieszkalnego nr 3

Kociol gazowy nalezy podlaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego w kominie nr 3 w fazience.
Podlgczenie nalezy wykonac¢ za pomoca czopucha oraz wkiladu kominowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach budynku.

wywiew lazienka- istniejagcym kanatem wentylacyjnym w kominie nr 1, wyprowadzonym ponad dach
budynku. W pomieszczeniu kuchenki nalezy zamontowaé kratk¢ wywiewna o min. powierzchni 200
cm2 max 5 cm pod stropem

- nawiew — przy kotle z zamknietg komorg spalania mozna odstgpi¢ od wykonania nawiewu z
zewnatrz — funkcje spetnia przewod powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dzialania wentylacji
zaleca sie wykonanie dodatkowo nawiewu w drzwiach maksymalnie 30 cm nad posadzka o pow.
220cm?2.

Dla lokalu mieszkalnego nr 4

Kociot gazowy nalezy podlaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego, komin nr 7 w kuchni.
Podlgczenie nalezy wykona¢ za pomocg czopucha oraz wkladu kominowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach budynku.

- nawiew — przy kotle z zamknigta komora spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z
zewnatrz — funkcje spelnia przewdd powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dzialania wentylacji
zaleca si¢ wykonanie dodatkowo nawiewu jako nawiewniki okienne.

-wywiew kuchmia - projektowanym, ocieplonym kanalem wentylacyjnym DN150/200,
wyprowadzonym przez sciang ponad dach budynku o diugosci zapewniajacej wywiew. W
pomieszczeniu kotla nalezy zamontowa¢ kratke wywiewna o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm
pod stropem.



Dla lokalu mieszkalnego nr 5

Kociof gazowy nalezy podlaczy¢ do projektowanego, ocieplonego przewodu powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego przez strop ponad dach sgsiedniego budynku.

- wywiew kuchnia- projektowanym, ocieplonym kanalem wentylacyjnym DN150/200,
wyprowadzonym przez $ciang ponad dach budynku sgsiedniego o dhugosci zapewniajacej wywiew. W
pomieszczeniu kotla nalezy zamontowa¢ kratke wywiewng o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm
pod stropem.

- mawiew — przy kotle z zamknigty komorg spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z
zewnatrz — funkcje spetnia przewdd powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dzialania wentylacji
zaleca si¢ wykonanie dodatkowo nawiewu jako nawiewniki okienne.

Dla lokalu mieszkalnego nr 5a

Kociot gazowy nalezy podlgczy¢ do istniejgcego przewodu kominowego, komin nr 5 w kuchni.
Podtaczenie nalezy wykona¢ za pomocy czopucha oraz wkladu kominowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach budynku.

- mawiew — przy kotle z zamknigta komorg spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z
zewnatrz — funkcje spelnia przewdd powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dzialania wentylacji
zaleca si¢ wykonanie dodatkowo nawiewu jako nawiewniki okienne.

- wywiew - istniejgcym kanalem wentylacyjnym w kominie 4, wyprowadzonym ponad dach
budynku. W pomieszczeniu kotta nalezy zamontowa¢ kratke wywiewna o min. powierzchni 200 cm2
max 5 cm pod stropem.

Dla lokalu mieszkalnego nr 6

Kociol gazowy nalezy podigczy¢ do projektowanego, ocieplonego przewodu powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego przez strop dach budynku.

wywiew kuchnmia- projektowanym, ocieplonym kanalem wentylacyjnym DN150/200,
wyprowadzonym przez strop o dlugosci zapewniajgcej wywiew z pomieszczenia. W pomieszczeniu
kotla nalezy zamontowac¢ kratkg wywiewng o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm pod stropem.

- nawiew — przy kotle z zamknigta komorg spalania mozna odstgpi¢ od wykonania nawiewu z -
zewnatrz — funkcje spelnia przewod powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dzialania wentylacji
zaleca si¢ wykonanie dodatkowo nawiewu jako nawiewniki okienne.

Dla lokalu mieszkalnego nr 7

Kociot gazowy nalezy podiaczyé do projektowanego, ocieplonego przewodu powietrzno-spalinowego
wyprowadzonego przez strop dach budynku.

wywiew kuchnia- projektowanym, ocieplonym kanalem wentylacyjnym DN150/200,
wyprowadzonym przez strop o dlugosci zapewniajacej wywiew z pomieszczenia. W pomieszczeniu
kotla nalezy zamontowac kratkg wywiewna o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm pod stropem.

- nawiew — przy kotle z zamknigta komorg spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z
zewnatrz — funkcje spelnia przewodd powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dziatania wentylacji
zaleca sie¢ wykonanie dodatkowo nawiewu jako nawiewniki okienne.

Opinie sporzagdzono w oparciu o: Ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z
2003r, poz. 718); Ustawe o Ochrong p. poz z dnia 27.08.1991 (Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na
podstawie wydanych przepiséw wykonawczych i obowiazujacych norm przedmiotowych, w tym
Rozp. Ministerstw Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Po wykonaniu zalecen zglosi¢ do odbioru.

Opiniodawca:

AGNIESZKA PRZEZWICKA-LITWIN

mgr inZ. inzynietij Srodowiska ]
Uprawnienia budowlane do fipjektowania i kierowania
robotami bl anyrfj bef ograniczen R
w specjalnosci in:%&qej zakhesie sieci, instalacji

i urzgdzen ciepinich, tylacyjnych, gazowych
wodociggowych | kanalizacyjnych
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Zachodniepomersil Wejewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szezecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

Koszalin, dnia 05 maja 2021r.
ZN.K.5174.10.2021.KE
Nrrej. 44

Wspodlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Plac Jana Pawta Il 15

Ul. Wojska Polskiego 1

78-230 Karlino

DECYZJA NR 347.2021.K
Dziatajgc na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit.b, art.7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art.91 ust.4 pkt 4
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 poz.710), a takie w zwigzku &4 i 13 rozporzadzenia Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takie
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz.U. z 2021 poz.81), art.39 ust.1 ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zmianami)
oraz w oparciu o art. 104 Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.735)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2021r. (data wptywu 2021-04-27) P. Agnieszki
Przezwickiej Litwin, petnomocnika Karlinskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
Spoétka z o.0. z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 1 w Karlinie, dziatajgcego w imieniu
Wspalnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Plac Jana Pawta Il 15 w Karlinie
w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na terenie dz.155 w
obrebie 5 m. Karlino polegajacych na budowie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalach
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac Jana Pawfa Il 15 w
Karlinie

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie

POZWALA

na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych na budowie wewnetrznej instalacji
gazowej w lokalach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac Jana Pawta Il 15 w
Karlinie na dziatce nr 155 w obrebie 5 m. Karlino zlokalizowanej na terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw pod nr 44 decyzjg z dnia 04 wrzednia 1956r. zgodnie z dokumentacja
dotaczong do wniosku: ,,Projekt architektoniczno-budowlany;, Wykonanie wewnetrznej
instalacji gazowej — piondéw i poziomow z podigczeniem kottéw i kuchenek gazowych, ul. Plac
Jana Pawta Il 15, 78-230 Karlino kategoria obiektu budowlanego — Xill, Jedn. ewid. Karlino-
Miastoi obr.0005 Karlino dz. nr 155” opracowang na zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowej
Nieruchomosci przy ul. Plac Jana Pawfa Il 15 w Karlinie przez mgr inz. Agnieszke Przezwicka-
Litwin, mgr inZz. Tomasza Litwina, Instal-Eko Projektowanie Kierowanie Nadzér mgr inz.
Agnieszka Przezwicka-Litwin 78-218 Koszalin ul. Morska 4B lokal 8.

Zakres prac objetych niniejszym pozwoleniem obejmuje:
1. montaz szafki gazowej na elewacji tylnej budynku i doprowadzenie przewodow
gazowych po elewacji tylnej do szafki gazowej z gazomierzem dla mieszkania nr 1,

=



2. wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej prowadzonej od pionu gazowego do fazienek
i kuchni lokali mieszkalnych;

3. montaz przewodoéw spalinowoe-powietrznych w dostepnych przewodach kominowych,
wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych dla mieszkania nr 1 i mieszkania nr 4 przez
sciang na elewacjach budynku oraz przewodu wentylacyjnego i spalinowo-powietrznego
dla lokalu nr 5 przez poddasze.

Termin wainosci pozwolenia ustala sie do dnia 30 czerwca 2024r.

UZASADNIENIE

Dziatka nr 155 w obrgbie 5 m. Karlino zlokalizowana jest na terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw pod nr 44 decyzja z dnia 04 wrzesnia 1956r. Zgodnie z cyt. wyz. przepisami
na umieszczanie urzadzen technicznych i prowadzenie robét prace budowlanych na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy uzyska¢ zgode wiasciwego Konserwatora Zabytkow.
P. Agnieszka Przezwicka-Litwin, Instal-Eko Projektowanie Kierowanie Nadzér mgr in:.
Agnieszka Przezwicka-Litwin z siedzibg w lokalu nr 8 przy ul. Morskiej 4B w Koszalinie
dziatajac jako petnomocnik Karliriskiego TBS Sp. z 0.0., wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2021r.
wystgpita o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na
budowie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta Il 15 w Karlinie (data wptywu 2021-04-27). Do wniosku
dotaczono 2 egz. dokumentacji projektowej, Umowe o Zarzqdzanie Nieruchomoscig zawartg
w dniu 14 lutego 2017r. migdzy Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomoéci przy ul. Plac Jana
Pawta Il 15 w Karlinie a Karliriskim TBS Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 1 w
Karlinie, Uchwate nr 7/2016 Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Plac Jana
Pawta Il 15 w Karlinie z dnia 07 wrzesnia 2016r. 2021r. w sprawie przedmiotowej inwestycji,
petnomocnictwo udzielone P. Agnieszce Przezwickiej-Litwin przez Prezesa Zarzadu
Karlinskiego TBS z dnia 26 kwietnia 2021r. oraz dowdd wniesienia optaty skarbowe;j.
Budowa wewnegtrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta Il 15 w Karlinie na dz.155 w obrebie 5 m. Karlino nie
bedzie miata wptywu na wpisany do rejestru zabytkéw uktad urbanistyczny m. Karlino w
zwigzku z czym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania
zgtoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.
Ponadto, zgodnie z art.47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione, w przypadku gdy wystapia nowe fakty i
okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W przypadku niedopetnienia warunkéw natoionych w niniejszym pozwoleniu tut. Organ
stwierdza wygasnigcie decyzji, w trybie przewidzianym w art.162 §1 pkt 2 Kpa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17 00-071 Warszawa) za
posrednictwem Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Szczecinie (75-602 Koszalin ul. Zwyciestwa 125) zlozone w terminie 14 dni od
daty doreczenia.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec ZWKZ. Z dniem doreczenia ZWKZ oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.
Zataczniki: PB 1 egz.

Otrzymuija:
1.) Adresat na adres petnomocnika:
P. Agnieszka Przezwicka-Litwin

Ul. Morska 4B lokal nr 8, 75-218 Koszalin

2. a/a

WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Z up. ZACHODNIOP ORSKIEGO
w Koszalinie

Kierownik Delegaty

Potwierdza sie uiszczenie optaty skarbowej zgodnie z art.1 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020 poz.1546 ze zmianami.) w wysokosci 17,00 zt (stownie:
siedemnascie zfotych) okreslonej w czesci IV zatgcznika do tej Ustawy —

Ewa Kowalska st. inspektor ds. zabytkéw nieruchomych........[.........



)

elto

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzér
mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin

ul. Morska 4B tel. kom. 504 038 588
75-218 Koszalin biuro.instaleko@wp.pl

INFORMACJA BiOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Lokalizacja inwestycji:

Imie i nazwisko, adres
inwestora:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej — piondw i pozioméw z
podigczeniem kottow i kuchenek gazowych

Plac Jana Pawta II 15, 78-230 Karlino, kategoria obiektu budowlanego -
XIII

Jedn. ewid. Karlino-Miasto, obr. Karlino 0005, dz. nr 155

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Plac Jana Pawia II 15
w Karlinie
Ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
ZAP/0051/PWQOS/05
Up. budowlane do projektowania
i Uk aa K | kierowania robotami budowlanymi !
Projektowal: HIgUHTEA EIIERERE, . bez ograniczen w specjalnosci S k]
Przezwicka-Litwin instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
— montatowych i rozbidrkowych (Dz. U.Nr 13 poz.93 z 1972r.)
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1 Informacija o Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nalezy kierowac sie przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji gazowych.

1.1 Zakres robot zamierzenia budowlaneqo
Przebieg instalacji gazowej wynikaja z rozmieszczenia urzadzen gazowych.
Kolejno$¢ realizacji poszczegoinych etapow:
- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei ochronnych,
- ulozenie, spawanie i mocowanie rurociagdw stalowych,
- montaz punktu redukcyjno-pomiarowego,
- montazZ urzadzen gazowych,
- montaz kanatéw wentylacyjnych i przewodu kominowego
- wykonanie préb szczelnosci,
- rozruch technologiczny,
- dopuszczenie do uzytkowania.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejacymi obiektami sa:
- Budynek mieszkalny wraz z infrastrukturg wewnetrzng (instalacje),
- Przylacze gazu do budynku,
- Szafka na punkt red-pom.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarzac zagrozenie jest punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, przylacze gazowe,
instalacja gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagaja obstugi przez osoby przeszkolone i zgodnie z zasadami
BHP. Istniejq zabezpieczenia typu system detekcji gazu, ktdre wykluczajg negatywne skutki ulatniania gazu
oraz sprawnie dzialajaca wentylacja nawiewno-wywiewna.
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1.4

1.5

Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

LP Rodzaj zagroienia Miejsce wystapienia | czas
wystgpienia
1 Porazenie pradem elektrycznym Elektronarzedzia

Wtyczki i gniazda elektryczne
Spawanie rurociggéw, montaz armatury

2 Uszkodzenie ciata przez ostre Betoniarki

i wystajace przedmioty oraz przez Blachy | prety

‘czeéci maszyn w ruchu Montaz stacji redukcyjno- pomlaroweJ
3 . .|Poparzenie Spawarki, montaz rurociagow

Spawanie rurociagow

Informacia o prowadzeniu instruktaZu pracownikow i szkolen

Szkolenie wstepne- po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktai stanowiskowy- przed przystapieniem do robét na terenie budowy kierownik lub osoba przez
niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesigcy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prowadzenia robdt gazoniebezpiecznych,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejéciem na budowg.

$wiadectwa odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkoler
BHP na budowie.

1.6

$rodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie | oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,

Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwala w sprawie ochrony zdrowia | bezpleczenstwa ,
pracy” w danej firmie,

Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

Zabezpieczenie kabli elektrycznych,

Prowadzenie robdt budowlanych przez co najmniej dwéch pracownikdw, jeden jako asekuracja,
Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnoéci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu | twarzy,

Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowatla:
mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin
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